


Le principe
Le soleil émet une lumière invisible : les ultraviolets. Ce phénomène naturel est reproduit à l’intérieur des appareils 
BIO-UV grâce à des lampes puissantes, issues des technologies les plus récentes, qui émettent des rayons UV-C. 
A 254 nm, la longueur d’onde optimale pour détruire les micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, 
moisissures, ...), les rayons UV-C pénètrent le coeur de l’ADN et perturbent le métabolisme des cellules. Tous les 
germes sont ainsi inactivés (y compris legionella et cryptosporidium) et ne peuvent se reproduire. Dans le cas de 
la déchloramination, des lampes spéci�ques produisent en plus des longueurs d’ondes e�caces pour éliminer les 
trichloramines, responsables d’a�ections respiratoires.
 

La dose e�cace
La dose UV correspond à l’énergie UV-C que doivent absorber les micro-organismes vivants pour être inactivés. 
Ce tableau présente le niveau de dose UV-C nécessaire (exprimé en millijoules (mJ) /cm²) pour éradiquer 99,9 % 
des micro-organismes.

BACTÉRIES
Bacillus Anthracis
E.Coli
Legionnella Pneumophila
Salmonella enteridis
Streptococcus Faecalis

DOSES UV-C
8,5 mJ/cm2

10,5 mJ/cm2

6,9 mJ/cm2

9 mJ/cm2

10 mJ/cm2

ALGUES
Chlorella vulgaris 22 mJ/cm2

PROTOZOAIRES
Cryptosporidium 16 mJ/cm2

VIRUS
Hepatitis 8 mJ/cm2

Les avantages
�Q Un concept qui évite ou diminue l’emploi de produits chimiques
�Q Ecologie et respect de l’environnement, développement durable
�Q Un principe physique : pas de sous-produits, ni de surdosages
�Q Possibilité d’utilisation en combinaison avec d’autres types de traitement
�Q��Coûts d’investissement et de maintenance raisonnables
�Q��Installation simple, rapide et modulaire
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